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Notre offre de service
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3L’offre de service

Crédit photo CréAct’IV Sciences 2021 – ‘extrait live La nuit est Belle’

CréAct’IV Sciences propose ses services pour vos
événements.

Que ce soit pour de la captation simple (enregistrement) de
vidéos, du montage des contenus, de la retransmission en
direct ou différée de vos contenus, ou encore la création de
contenus web interactifs, CréAct’IV Sciences met à votre
disposition ses savoirs faire en la matière.

Crédit photo CréAct’IV Sciences 2021 – ‘extrait Quizz interactif de test’
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4L’offre de service

Avec ou sans 
public

Diffusion en 
direct (live)

Enregistrement 
sur support hdd

Vidéo 
privée

Atelier Conférence

Performance 
artistique

Inauguration / 
discours

Sport

Astronomie

Montage inclusion
Vidéo / Audio / Image

fond vert
Sous-titrage possible Intérieur ou Extérieur

Création de contenu 
web intéractif (vidéo, 

audio, image)



MATERIELS
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Boitier BlackMagic Design ‘ATEM Mini Pro’
Encodeur puissant et nomade permettant des installations partout
-2 entrées audio dédiées,
-4 entrées HDMI (vidéo + audio),
-1 sortie HDMI contrôle (vidéo + audio),
-1 sortie HDD (enregistrement sur disque dur),
-1 port Ethernet (liaison PC de montage + flux streaming direct vers les 
plateformes) 
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6Encodeurs

PC de montage
Contrôle des fonctions avancées de l’encodeur ATEM Mini Pro.
-1 sortie HDMI (vidéo + audio)

Logiciel encodeur Open Broadcaster Studio
Logiciel gratuit de streaming, pour des streams simples ou mise en 
scène d’ateliers, animations.
-1 sortie HDMI contrôle (vidéo + audio),
-1 sortie HDMI supplémentaire (vidéo + audio),



Logiciel de montage Pinnacle StudioTM 24
Nous employons une licence officielle ‘Ultimate’ du puissant logiciel de montage 
Pinnacle, StudioTM 24.

Il est ainsi possible de créer des contenus sur mesure, mixant les sources vidéos, 
audio, images, textes et de très nombreuses options de transitions, etc…

Nombre illimité de pistes,
Montage de vidéo 4K et 360°,
Exportation avec canal alpha,
Et bien d’autres…
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7Montage
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8Captation vidéo

Objectif Nikon
DX AF-S Nikkor 18-55 f/3.5-5.6

Téléobjectif catadioptrique
Vivitar Series1 600mm f/8

Objectif Nikon
DX AF-P Nikkor 18-55 f/3.5-5.6

Objectif fisheye
Samyang aspherical AE 8mm 

f/3.5

Nikon D5500 
Capteur DX, CMOS, 23,5 × 15,6 mm de 24,2 Millions de pixels

Nikon D3300 
Capteur CMOS 23,5 x 15,6 mm de 24,2 Millions de pixels
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9Captation vidéo

GOPRO HERO 3 Silver Edition
Capteur CMOS 12 millions de pixels f/2.8

Vidéo 4K, 2,7K, Full HD 1080p

KODAK Pixpro SP360 4K
Capteur BSI CMOS 12,4 millions de pixels f/2.8

Vidéo 360° et 235° de champ 4K

Axis P1375 + objectif i-CS motorisé 9-50 mm F1.5 8 MP

Capteur CMOS 1/2.8
Vidéo HDTV 1080p via réseau

Caméra Webcam Logitech Caméra Webcam Logitech Digi microscope Reflecta
USB200

Contour HD Cam
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10Caméra astronomie

Goshyda couleur
coulant 1.25’’

Capteur CMOS 300 000 pixels
RVB 24bits 640x480 pixels

Orion StarShoot Solar System IV Color
coulant 1.25’’

Capteur CMOS 1/3  1,3 million de pixels
RVB 24bits 1280x1024

QHY 5-II color
coulant 1.25’’

Capteur CMOS 1/2.8 1,28 million de 
pixels

Vidéo 1280 x 1024 

Atik 314L color
coulant 1.25’’

Capteur CCD Sony ICX285AL HR réfrigéré 
1,3 million de pixels
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11Captation audio

SYNCO Lav-S6E Micro Cravate
microphone cravate omnidirectionnel

Transducteur: condensateur électret
Réponse en fréquence: 50Hz-20KHz
Plage dynamique (typique): 117dB
Signal / bruit: 75dB
Niveau sonore d'entrée maximal: 135 dB SPL (à 1 KHz)
Sensibilité: -40 dB (± 3dB, re 1V / Pa à 1 kHz)
Impédance de sortie: 2,2 KΩ
Câble audio: 6 mètres / 19,7 pieds

SYNCO Lav-S6 Micro Cravate
microphone cravate omnidirectionnel

Transducteur: condensateur électret
Diagramme polaire: omnidirectionnel
Gamme de fréquences: 60Hz à 19kHz
Signal / bruit: 75 dB SPL
Sensibilité: -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1KHz
Impédance de sortie: 1000 Ohm
Connecteur: fiche dorée à 4 pôles de 3,5 mm (1/8 ")
Câble audio: 6 mètres

Microphone générique Cardioïde
DSLR

Transducteur : Condenseur electret
Modèle polaire : Cardioid
Fréquence de réponse : 35-18KHz+/-3dB
Rapport signal sur bruit : 76dB SPL
Sensibilité: -42dB+/-1dB=1V/Pa,1kHz
Prise de courant : 3.5mm TRS and TRRS connecteur

BoomTone DJ VHF 20HL F6-F8
Microphones sans fils casques et cravates

Fréquences : F6 (216.5 MHz) et F8 (219.2 MHz)
Rapport Signal/Bruit : >90dB
Distorsion : <0.5%

Nedis MICCJ100BK Micro Cravate
microphone cravate omnidirectionnel

Micro omnidirectionnel 
filaire
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12Accessoires

2* écrans Bestview LCD field monitor 7’’
Contrôle caméraman, retour vidéo 

animateurs, etc…

Écran Kenowa TFT field monitor 10’’ 
(1366 x 768)

1 système support de toile de fond
Hauteur max 2m sur Longueur max 3m

Fond vert ou blanc, ou noir

Et bien d’autres accessoires;
-casques audio,
-3 trépieds,
-multiplexeurs HDMI,
-répartiteur d’écrans, HDMI 2sorties,
-répartiteur d’écrans VGA 4sorties,
-nombreux câbles HDMI,3* softbox eclairage studio

Chacune ayant 4 ampoules de 45W
Température lumineuse 5500 K

2 trépieds (H max 2m) et 1 trépied à bras déporté

Routeur 4G (abonnement accès internet)
Pour la diffusion live quelque soit le lieu
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13Accessoires

Chest harness pour caméra d’actions Fixation aimanté pour voilure 
(parapente ou autre application 
compatible)

Fixation ventouse

Fixations crochets

Et bien d’autres options pour les caméras d’actions;
-Nombreuses fixations tubulaires,
-Supports statifs (type laboratoire,
-Bras d’extensions



CréAct’IV Sciences

www.creactiv-sciences.fr
contact@creactiv-sciences.fr

07 81 83 87 35 
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